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1. 目的
本URS是一份定义轮状病毒疫苗楼分装车间尘埃粒子和浮游菌在线监测系统的法规要求、选型安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在尘埃粒子及微生物在线监测系统整个设备生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的尘埃粒子及微生物在线监测系统满足本URS的要求。本用户需求说明是对粒子和浮游菌在线监测系统的设计、制造、材质、检查和测试、文件、包装和交付的说明和最低要求。
[bookmark: _Toc518894084]2. 范围
本URS仅适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状病毒疫苗楼分装车间尘埃粒子及微生物在线监测系统。
[bookmark: _Toc518894085]3. 职责
	部 门
	职 责

	分包装室
	负责从使用者的角度起草并审核本URS文件。
负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。

	工程技术部
	负责从工程技术角度审核本URS文件。
负责补充工程技术及维护维修相关内容。
负责本URS文件归档。

	项目部
	负责从轮状车间项目建设的角度审核本URS文件。
负责补充项目建设相关内容。

	生产技术部
	负责审核本URS。

	质量保证部
	负责提供URS文件模板。
负责从质量管理法规角度审核本URS。
负责批准本URS。



[bookmark: _Toc518894086]
4. 内容
[bookmark: _Toc518894087]4.1概述
轮状病毒疫苗楼分装车间需要购买1套尘埃粒子及浮游菌在线监测系统，用于无菌灌装轧盖的洁净环境的监测。
系统基本配置如下：
	系统基本配置表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	说明

	1
	尘埃粒子计数器
	个
	7
	流量28.3L/min（系统需要预留接入口：可安装至少15个在线尘埃粒子计数器）

	2
	浮游菌采样器
	个
	3
	流量28.3L/min，使用90mm平皿
系统需要预留至少7个浮游菌采样器接入口。

	3
	报警系统
	套
	1
	报警灯分别位于灌装间、轧盖间和主控室

	4
	主控电脑
（含软件一套）
	台
	1
	满足监控和数据的储存。

	5
	真空系统
	套
	1
	为尘埃粒子计数器提供真空。

	6
	打印机
	台
	1
	激光彩色打印机

	7
	UPS电源
	套
	1
	满足法规和我公司使用要求

	8
	程序备份
	套
	1
	系统、软件及相关配置


设备供应商应在招标之后3个月内完成系统的安装。

[bookmark: _Toc518894088]4.2法规要求
4.2.1 GMP要求
《药品生产质量管理规范》现行版
《药品GMP指南》无菌药品（现行版）
《中国药典》现行版
ISO 14644-1（洁净室及相关控制环境）、
ISO 14698-1（ 洁净室及相关控制环境的微生物污染控制）
洁净厂房设计规范GB50073-2001指南
GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》
FDA联邦法规有关内容(cGMP)
欧盟GMP 及其附录
欧洲药典现行版
WHO Technical Report Series, No. 961, 2011 Annex 6: WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products
WHO Technical Report Series, No. 937, 2006 Annex 4: Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation
WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles
WHO Technical Report Series No 996, 2016 Annex 3 WHO good manufacturing practices for biological products
ISO 21501:2015 
国际制药工程协会（ISPE）基本指南ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification
ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法
ISPE A Risk-Based Approach to Compliant Electronic Records and Signatures
ISPE Records & Data Integrity Guide
ISPE Good Practice Guide Applied Risk Management for Commisioning and Qualification
ISPE Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities Systems, and Equipment
PDA TR No.54-5, Quality Risk Management for the Design, Qualification, and Operation of Manufacturing Systems, 2017
ICH相关指南标准
ASTM E2500 Standard Guide for Specication, Design, and Verication of Pharmaceutical and Biopharnaceutical Manufacturing Systems and Equipment, 2013
ISPE GEP良好工程管理规范
FDA 21 CFR Part 210, 211
EMA Data Integrity Q&A
MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry
FDA Data Integrity and Compliance With CGMP Guidance for Industry
WHO Guidance on good data and record management practices
PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems in regulated GMP/GDP Environments
PI 041-1(Draft2) Draft PIC/S Good Practices for Data Management and Integrity in regulated GMP/GDP Environments
IPA Data Reliability Guideline
TGA 数据管理与数据可靠性
4.2.2安全及环保要求
[bookmark: _Toc449260735]所有的电气设备和电缆必须符合IEC、国标标准。

[bookmark: _Toc518894089]4.3安装要求
4.3.1 安装位置
	安装位置表

	序号
	项目
	安装位置
	数量
	备注

	1
	粒子采样器
	灌装机A级3个
灌装室背景区域B级1个
灌装和轧盖输送通道B级1个
轧盖机A级1个
轧盖间背景区域B级1个
	7个
	灌装机上：（1）灌装机进瓶转盘处1个；（2）灌装针处1个；（3）胶塞震荡斗处1个

	2
	浮游菌采样器
	灌装室A级2个
轧盖机A级1个
	3个
	（1）灌装机上位于进瓶转盘处1个、灌装加塞处1个；
（2）轧盖机上位置与粒子采样器位置一致。

	3
	报警系统
	监控室、灌装间、轧盖间
	/
	3个报警灯安装位置如下：（1）监控室1个；（2）灌装间1个；（3）轧盖间1个。

	4
	主控电脑
	监控室
	/
	/

	5
	真空系统
	机房
	/
	/

	6
	打印机
	监控室
	/
	/


4.3.2安装尺寸
4.3.2.1设备布局和连接轨道应在需方提供的房间内部合理布局。
4.3.2.2供应商必须给出系统设计方案及图纸，并交给我公司使用部门、质量部门及工程类部门审核。
4.3.2.3系统尺寸应符合法规及使用要求，最终尺寸应与批准的最终版相关技术文件与图纸保持一致。
4.3.3地面承重
N/A
4.3.4可用的公用系统
4.3.4.1真空系统：随机自带外置式真空系统； 真空泵将随同设备控制柜放在技术配套区域。
4.3.5洁净级别及房间环境条件
4.3.5.1 洁净室内温度： 18℃～26℃。
4.3.5.2 洁净室内相对湿度：35%～85%。
4.3.5.3 工作环境洁净级别：
	序号
	部件名称
	环境洁净级别

	1
	粒子计数器
	A、B

	2
	浮游菌采样器
	A、B

	3
	主控电脑
	CNC区（ISPE 受控但不分类区域）

	4
	真空泵
	CNC区（ISPE 受控但不分类区域）


4.3.6可用的能源配置
4.3.6.1三相交流电电源， 380V/220V±5%，50HZ。
4.3.6.2 UPS电源。
4.3.7外观及材质要求
4.3.7.1 所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求。
4.3.7.2 设备选用的所有材料应能减少颗粒释放到工作环境，应符合部件所在洁净环境要求；与产品接触的材料应不与产品发生任何反应，或者脱落颗粒。
4.3.7.3 所有需要检查维修的部件或内部区域必须能被接触到，以供相应的维修检查和日常清洗操作，不得有盲区或者无法轻易触及的部位。
4.3.7.4 所有部件（阀门，传感器，规格件、仪表、部件和端口等）应易于拆卸，应很容易的能够观察和接触到，能迅速和轻易地解决故障和进行检查。
4.3.7.5 所有粒子采样头、浮游菌采样器的表面都应不会被清洁剂如乙醇、苯扎溴铵甲醛、84消毒液等腐蚀相容；洁净室内的所有电子部件和管道应能够适应通常的清洁剂和消毒剂，不得因房间进行甲醛、过氧化氢的熏蒸而对设备本身造成影响。
4.3.7.6 设备内部构造中起密封作用的部件材质，如垫圈等应当防腐蚀、防潮湿。
4.3.7.7 [bookmark: _Toc449260736]采样管道、真空泵、传感器及其他电子元器件必须选用符合法规要求的优质进口品牌，应在配置文件中标明。
4.3.7.8 连接到无菌室内的管道、线路必须满足A级洁净室的安装要求。
4.3.8其他安装要求
4.3.8.1 设备供应厂家必须提供在客户现场的拆箱、设备安装支持，现场环境符合要求后，需要派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠。

[bookmark: _Toc518894090]4.4运行要求
[bookmark: _Toc518894091]4.4.1包装材料规格标准
N/A
[bookmark: _Toc518894092]4.4.2  设备效率、产能
N/A
[bookmark: _Toc518894093]4.4.3  工艺参数要求
[bookmark: _Toc361310626][bookmark: _Toc449260737]4.4.3.1粒子采样器 
4.4.3.1.1 至少能够检测≥ 0.5μm和≥ 5μm的粒子；
4.4.3.1.2 采样流量：1.0CFM（28.3L/min）；
4.4.3.1.3 通讯方式：以太网；
4.4.3.1.4 数据保存：当通讯中断时，数据至少自动缓存1000笔数据（在生产时），数据含有传感器赋予的时间标签来保证其数据完整性；
4.4.3.1.5 最大浓度值：粒子计数器能监测到的最大浓度值不低于800，000/ft3；
4.4.3.1.6 自净功能：当粒子计数器有较长时间未使用、长期处于普通环境、或者停产后恢复使用时，以及传感器被用于高浓度粒子环境后，粒子计数器应能够自净，可尽快恢复正常计数功能，避免发生误报警的情况。
4.4.3.1.7 系统应开通权限，能够在以后增加额外的粒子计数器（总量至少15个监测点）；
4.4.3.1.8 测量方式：在线连续测量；
4.4.3.1.9 ※标准的等动力采样头；
4.4.3.1.10 各计数监测点连接方式：并联；
4.4.3.1.11 激光光源自动控制：传感器监测到无气流通过时，可自动关闭激光源，以延长激光光源使用寿命；
4.4.3.1.12 ※激光光源使用寿命至少在10年以上；
4.4.3.1.13 每个计数器可单独控制，可有选择地开启/关闭；
4.4.3.1.14 ※计数器布置的位置和数量应符合WHO相关要求，供应商应详细明确说明其布点数量及位置的依据。
4.4.3.1.15  A级区最小采样点数应满足下表要求：
[image: ]
灌装、轧盖A级区面积：约13㎡。
4.4.3.2浮游菌采样器
4.4.3.2.1 浮游菌采样器与粒子传感器应为同一设备供应商提供或供应商整合，但是需保证监测系统良好兼容性；
4.4.3.2.2 浮游菌采样器应带有外置或内置的真空泵，在不影响生产的位置安装采样头并排线布管，不会对洁净环境造成污染；
4.4.3.2.3 采样量为1ft3/min（28.3L/min）或类似的低流速，应覆盖关键生产过程区域；
4.4.3.2.4 采样空气体积满足ISO14698-1和ISO14698-1/附件B要求；
4.4.3.2.5 采样操作不影响层流，尽量靠近关键点采集数据；
4.4.3.2.6 适用于A级及B级区，培养皿的尺寸规格为90mm；
4.4.3.2.7 浮游菌采样器需有内置高效过滤器，排放的尾气必须经高效过滤后才能排出，以保证对关键区不会造成再次污染；
4.4.3.2.8 浮游菌采样头的设计能有效的避免假阳性的数据，供应商应对此设计进行说明；
4.4.3.2.9 按照ISO14698-1的要求，A级区用的浮游菌采样头应该具有良好的物理和生物采样效率，采样效率有验证报告可证明大于80%；
4.4.3.2.10 采样器应内置流量计，以确保采样器正常运行；
4.4.3.2.11 ※采样器布置的位置和数量应符合ISO14698、WHO相关要求，供应商应详细明确说明其布点数量及位置的依据。

4.4.3.3真空系统
4.4.3.3.1 应采用冗余设计，使用双真空泵，提高真空系统的效率和使用寿命。
4.4.3.3.2 配有自动切换装置，当一个出现异常时，另一个自动开启。
4.4.3.3.3 真空管路的材质以及设计必须可以抵抗臭氧熏蒸、VHP灭菌。
4.4.3.3.4 需要使用全进口石墨旋片真空泵或性能更优的真空泵，应使用干式泵。
4.4.3.3.5 真空泵功率足够，可提供同时支持20个左右的尘埃粒子监测点的真空流量。
4.4.3.3.6 控制柜可以远程启动/停止真空泵工作。
4.4.3.3.7 应在不影响生产的位置安装粒子监测探头并排线布管，不会对洁净环境造成污染；
4.4.3.3.8 粒子采样管与采样口材质光滑，无缝隙，设计应易于清洁，不得吸附或脱落微粒；
4.4.3.3.9 ※粒子采样管长度不得超过1.5m，符合GMP规范要求。


[bookmark: _Toc518894094]4.5电气、自动控制要求
4.5.1自动控制过程的要求
4.5.1.1 操作界面：
4.5.1.1.1 权限管理：
（1） 监控系统软件应具备满足法规要求和我公司要求的至少3级系统管理权限，各级应具备不同的管理权限。一级权限可进行账户相关的建立、修改和删除操作，系统端口地址、监控终端的硬件、权限管理等进行管理；二级权限可对系统监控的关键参数进行设定配置，如：警告限、报警限、报告模式、数据打印等权限；三级权限可进行监控查看、消警、数据打印等权限。
（2） 每级权限可设置多个账户，账户数量不设上限
（3） 每个账户可设置独立至少8位数密码保护，可由管理员设置密码强制更换时限
（4） 可由管理员设置密码登陆最大尝试次数
（5） 可由管理员设置系统登陆锁屏时间，锁屏后再次使用系统必须重新输入用户名密码
4.5.1.1.2 系统时间必须由特定权限来管理和控制。
4.5.1.1.3 如采用Windows系统，必须使用至少是正版专业版系统，可设置三级系统登陆权限和密码，具备安全日志和审计追踪功能
4.5.1.1.4 软件系统所有操作和设置界面应为中、英双语界面，操作界面中应包括地图和点位的实时信息；
4.5.1.2 显示界面
4.5.1.2.1 软件应能够对系统状态实时进行监控；
4.5.1.2.2 软件能用于综合管理粒子、环境、制成的监测参数，能够采集、显示、分析、查询、存储和报告来自粒子监测和微生物采样的数据。
4.5.1.2.3 能够用不同颜色表示粒子水平；
4.5.1.2.4 能够生成时间、粒子曲线；
4.5.1.2.5 异常事件应可被显示和记录，报警时应能够在监控界面上用不同颜色显示状态（如：正常时监控界面探头显示绿色、警告时显示黄色、报警时显示红色，具体颜色可按照软件功能）；
4.5.1.2.6 软件中应设置趋势分析功能，测试和监控数据可以按每天、每周、每月、每季度、每年度进行分析和报告，这些数据可以由程序直接调出；
4.5.1.2.7 提供程序备份盘，确保能够满足灾难恢复需求，能恢复系统、软件及相关配置，灾难恢复后可正常使用
4.5.1.3 报警功能
4.5.1.4.1 故障报警：当系统元件出现故障时，监控系统、现场应有声光报警，并提示故障信息。
4.5.1.4.2 超限报警：当测试结果超过警戒限和行动限时，系统应声光报警。当真空流量不足时应声光报警。
4.5.1.4.3 报警内容自动储存到相应的工控机硬盘或设备内存中，原始报警记录存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印等，可通过多种方式（如时间段、名称）查询随时调用历史报警记录，可输出PDF格式。
4.5.1.4.4 报警记录内容至少包括序号、报警时间、报警原因/事项、复位时间、相关操作人员信息等
4.5.1.4.5 应具有声光报警装置，声音为蜂鸣报警器，报警音量可调，光报警为四色，绿色为正常运行，黄色为警戒报警，红色为超标报警，蓝色为流量报警；
4.5.1.4.6 报警复位应有现场复位按键和软件复位操作两种。
4.5.1.4.7 可由管理员权限设置并锁定超标报警上下限
4.5.1.4 数据存储和打印
4.5.1.4.1 生成批次报告。测试和监控的数据（包括原始数据和相关元数据）应不可修改，可进行备份恢复；数据可存储至少4年。
4.5.1.4.2 可以进行批记录在线打印，至少包括：设备识别号、设备位置信息；产品名称及批号；开始日期和时间；结束日期和时间；运行期间的监测数据、相关操作人员信息。
4.5.1.4.3 电子记录：系统应具备数据电子记录功能，记录应包括实际监控最小间隔
4.5.1.4.4 具备查看、自动备份、重新导入历史数据功能，电子数据应为不可修改格式，并能够打印, 可按日/月/季度/年自动生成各类监控图谱。
4.5.1.4.5 可以打印所有屏幕显示内容，包括原始记录、动态趋势图表报告，PDF报告，图表等。各种数据报表应包括：监控点、时间、分装批次、粒子浓度、相关人员信息、必要的设置信息等相关信息，且可以查询任意时段、批次、类型的历史数据；
4.5.1.4.6 系统的控制层面（处理器模块）具有数据缓存功能；
4.5.1.4.7 在操作过程，输出报表和存储记录时，将在操作界面，报表和记录上同时签注当前登陆用户帐号。
4.5.1.5 断电恢复要求：
4.5.1.5.1 设备关键控制系统应有UPS电源支持，设备异常断电时控制系统应仍然能够维持至安全关机；断电后机器设置、数据记录不会丢失。
4.5.1.6 联机功能：
4.5.1.6.1 系统应有联机功能，可以给出干接点信号到灌装线、轧盖机。
4.5.1.6.2 设备应提供接口，可对接厂房自动控制系统，设备监测信息可被其他管理系统实时通讯、监控和记录。
4.5.1.7审计追踪功能：
4.5.1.7.1应具有数据追踪功能，所有操作应有相应的权限限制，且所有操作应被记录（包括登陆，启停，修改参数，消除报警等所有信息），记录应可被查看；
4.5.1.7.2审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的，并自动存储。
4.5.1.7.3能够显示在获取、处理、报告、存贮原始数据时对数据进行的主要操作，审计追踪功能应显示操作者、操作时间、具体操作，并可记录操作的理由。
4.5.1.7.4审计追踪应该被设计为不能被关闭、意外或故意地更改与删除（从应用层面）。审计追踪至少必须包括一个和数据修改或重写相关的安全日期/时间标记。
4.5.1.7.5审计追踪的数据必须是以电子形式查看的易读表单。
4.5.1.7.6审计追踪功能由系统管理员管理，其他级别人员仅具备查看、打印权限，便于审计追踪的日常复核。查询可通过时间段查询内容
4.5.1.8参数设置功能：
4.5.1.8.1可由系统管理员设置并锁定警戒线和行动线
4.5.1.8.2浮游菌取样间隔应可调，并有延时时间设置功能；
4.5.1.8.3可设置记录间隔，设置范围满足法规和使用要求
4.5.2计算机化系统要求
4.5.2.1 符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》附录10计算机化系统的要求。
4.5.2.2在线监测系统的软件需符合GAMP5 4类软件标准。
4.5.2.4计算机化系统验证要求：
4.5.2.4.1 应包含计算机化系统相关评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ；
4.5.2.4.2 相关计算机化系统的验证需与设备验证同步进行，其设备的FAT、SAT、DQ、IQ、OQ文件中需包含对其计算机化系统的验证，验证项目及标准符合WHO和ISPE相关要求；
4.5.2.4.3 计算机化系统相关评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ由供应商负责提供方案、记录、报告、追溯矩阵等文件并实施。
4.5.3控制系统
4.5.3.1 应具备本地和远程两种控制方式，本地至少应具备浮游菌的启停操作，浮游菌的瞬时流量和累计流量，各粒子传感器的粒子数显示情况，以及所有报警信息等功能；
4.5.3.2 应具有相关各点同时启停的联动模式，也应具有各单点独自启停的点动模式，操作方式应简单快捷；
4.5.3.3 供应商应提供给数据公制和英制两种计量单位。
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4.6.1密封连锁及压力保护
N/A
4.6.2电气保护
4.6.2.1 符合CE标准、符合EN 标准以及GB。
4.6.2.2 电控箱、触摸屏、真空泵等电气防水等级至少为IP54。
4.6.2.3 有适当的接地装置
4.6.2.4 应有电机过载、过热、缺相保护功能。
4.6.2.5 电气柜风扇可通过安装在门上的窗口（装过滤网）将暖风排出。
4.6.2.6 电气柜内所有部件符合最小保护等级为 IP20（手指安全）。
4.6.2.7 设备功能失调或失控的情况下，必须运用所有必要的保护措施保证人员、设备和产品依然处于一个安全的状态。
4.6.3其他防护要求
4.6.3.1 凡对人身有伤害的所有暴露的运动、高温、带电部件必须加防护罩，并配备明显的中文或英文警示标志和标牌，防止造成人员和机器损坏；固定的机械保护装置必须被设计成需使用工具才能拆除的形式，安装牢固、安全。
4.6.3.2 运行时设备应牢固不移动。
4.6.3.3 离真空泵1m处的噪声水平应小于80 dB，噪音控制符合中国相关法规要求。
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4.7.1投标文件、合同及订单。
4.7.2卖方发运清单、设备合格报告。
4.7.3系统完整配置清单及说明，包含各配置、组件的名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。
4.7.4系统设计说明、功能说明、配置说明等GAMP5要求的说明文件。
4.7.5  图纸：必须提供设备整体部位的装配布局图；提供各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、拓扑图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、控制系统PLC电气图等）；提供图纸清单。
4.7.6  提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。
4.7.7  设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。
4.7.8  设备安装文件：焊接文件、焊接报告、各种安装处理记录及报告。
4.7.9  设备操作和维护手册：语言为中英文双语。
4.7.10提供设备安装的所有计量仪器仪表、所有检测传感器的校验报告及计量证书（应由有合格资质的计量单位出具）；供应商应能提供设备后续的环路校验等计量服务。
4.7.11安全测试报告。
4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质报告及证书等。
4.7.14调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。
4.7.15工厂验收测试（FAT）报告和现场验收测试（SAT）报告
4.7.16提供全套满足WHO预认证相关法规要求的验证文件：
（1）验证计划与进度表
（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件（至少包括计算机化系统评估、风险评等）
（3）设计确认及文件（DQ）；
（4）安装确认及文件（IQ）；
（5）运行确认及文件（OQ）；
（6）性能确认及文件（PQ）；
（7）可追溯矩阵（RTM）。
4.7.17提供满足GEP要求的文件交付包
4.7.18设备交付计划表，设备装配前提供。
4.7.19使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）2份；提供系统软件恢复光盘。
4.7.20提供设备及其零部件使用寿命清单。
4.7.21应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。
4.7.22其他要求：
（1）投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表；
（2）投标文件内应明确系统关键组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。
（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。
（4）供应商应提供设备噪音、耗电、耗气等数据。
（5）供应商应在签订合同后2周内提供我方车间的布局、以及安装连接环境能耗要求。
（6）制造商需要提供近3年与本次投标产品同一产地国内用户产品销售业绩，并提供相应合同复印件,其在中国内的的销售数量不得低于10台；供应商需要提供其成功的业绩案例和可供查阅的良好客户群清单。
（7）供应商提供的与本次投标同型号产品，5年内在疫苗行业中必须有通过WHO预认证的案例不得少于2例，供应商必须提供查证资料。
（8）供应商提供的确认、验证、调试等测试文件应为中英双语版。
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4.8.1培训要求
4.8.1.1 系统在我公司车间安装完成后，设备供应商应免费对我方生产操作人员、维护维修人员进行全面培训并填写培训记录。
4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洁消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，知晓设备使用的风险点，会排除常见故障。
4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解仪器日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
4.8.2运输要求
4.8.2.1 仪器在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。
4.8.2.2 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。
4.8.3验证要求
4.8.3.1 投标方按GMP规范完成评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
4.8.3.2供应商需提供验证工作计划表，验证工作应在1个月内完成。
4.8.3.3 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目，验证项目中应明确描述测试目标、测试方法，并填写测试数据及结论。
4.8.3.4验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
4.8.3.5验收前，验证工作应已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
4.8.3.6供应商协助我公司完成PQ，提供PQ文件模板。
4.8.4售后服务及备件要求
4.8.4.1 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。
4.8.4.2 设备整机质保期至少为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。
4.8.4.3 ※系统供应商应具有自己的独立校准实验室, 实验室必须正常运营3年或以上，可以提供符合ISO 21501-4标准的校准服务；
4.8.4.4 供应商应额外提供2年的设备易损件和维修工具作为设备使用方的备件，清单应列在合同内。
4.8.4.5 售后服务必须响应及时，设备出现故障咨询厂家后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，设备供应商须派工程师在24小时内至车间现场排除故障。
4.8.4.6 免费保修期后，设备供应商需要免费提供每年至少1次的全面性的预防性维护，由厂家配备的专业工程师来完成。
4.8.4.7 厂家每1季度定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。
4.8.4.8 供应商应能够及时解决设备生命周期内的所有故障问题；供应商需要在国内配备高水平的售后工程师可为我公司服务，其应具有独立完成设备大修以及独立排除设备故障的能力。
4.8.4.9 供应商应在国内设有备件库,能够满足用户的常用备件需求。供应商应对其备件库存情况进行说明以证明能其满足我方使用要求。
4.8.4.10 供应商可做到基本配件随时可发货，特殊配件2周内到货。
4.8.5验收要求
4.8.5.1待设备在车间安装完成、验证全部合格、相关文件全部齐备、所有培训已经完成，且试运行1周无问题之后方可签订设备验收。
4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。
4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。
4.8.5.4 设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收。
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5.1灌装机、轧盖机布局图
[image: ]
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