
中生武汉生物实验室血细胞分析仪 用户需求说明（URS）
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目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室血细胞分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室血细胞分析仪 。

参考文件

GMP法规指南和SOP

SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP
 《药品生产质量管理规范》2010年修订及附录

中国药典2015年

《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008

安全及环保法规指南

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-2007

《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1台血细胞分析仪用于实验研究。血细胞分析仪是由主机，信息处理和控制系统、电源等组成，采用激光流式细胞仪、荧光染色技术和经典库尔特原理进行血细胞的分析。不同的细胞测量计算用不同的方式和原理。用于检测和分析动物血液中的红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白及网织红细胞等血常规参数，并对所有可测试物种包括大小鼠进行五分类测试，所有物种提供网织红细胞计数，且不少于6个参数。

安装要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	 安装位置

	
	新发传染病研究室
	关键

	
	安装尺寸

	
	仪器设备置于生物安全柜中进行实验操作，要求设备的尺寸小。
	关键

	
	设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。
	关键

	
	供应商必须给出具体型号的设备尺寸和安装环境要求，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。
	关键

	
	承重

	
	重量（kg）不超过桌面承重重量。
	关键

	
	可用的公用系统

	
	N/A

	
	洁净级别和房间环境条件

	
	工作环境温度：至少能适应15~30℃环境。
	关键

	
	工作环境湿度：至少包括30~85%。
	关键

	
	工作环境洁净级别：洁净区域。
	关键

	
	可用的能源配置

	
	交流电电源：100~240V，50/60Hz。
	关键

	
	外观材质要求

	
	设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。
	关键

	
	设备边角为弧度角设计，圆润光滑。
	关键

	
	连接部件位置合理，稳定可靠。
	关键

	
	标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识

1）制造/供应单位；
2）型号；

3）生产日期或编号；

4）对设备必要的说明
5）安全标识。
	关键


运行要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	原辅料、包装材料、产品的规格标准

	
	N/A

	
	设备效率、产能

	
	反应速度，2min/样品。
	关键

	
	工艺参数范围

	
	血常规报告参数≥25个，包括WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、NEUT（%，#）、LYMPH（%，#）、MONO（%，#）、EO（%，#）、BASO（%，#）、RDW-SD、RDW-CV、RBC-O、MPV、P-LCR、PLT-O、PDW、PCT、RETIC#、RETIC%、LFR、MFR、HFR 。
	关键

	
	具备全血和体液两种样本选择模式，体液模式不少于4种（腹腔内液、关节滑液、腹水、胸水）。
	关键

	
	所有物种提供网织红细胞计数，且不少于6个参数（RETIC、IRF、LFR、MFR、HFR、RETIC-He）。
	关键

	
	提供电阻抗和光学荧光染色两种方法计数血小板。
	关键

	
	血红蛋白测定：采用无氰化物的SLS法检测，无毒且环保。
	关键

	
	每个检测需要30μl样品。
	关键

	
	具备Explorer和Brower两种数据浏览界面，可一键切换，数据可通过excel模式输出。
	关键

	
	其他运行要求

	
	整体运行环境要求温度、湿度相对恒定。
	关键

	
	设备运行的噪声≤65dB。
	关键

	
	实验样品分析速度为2-3min/个，分析精度为0.1%。
	关键

	
	标定通过质控品得到的数据进行判定，质控品由购买厂家提供实验所需的相应血样本。
	关键


电气、自动控制要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	自动控制要求

	
	所有的电气系统均需配备安全标识。
	关键

	
	具有故障报警功能。
	关键

	
	系统断电对系统设置及数据完整性物影响。
	关键

	
	采用激光流式细胞术、荧光术和Laminar Flow电阻抗法三种前沿科技，保证检测结果的准确性和速度。
	关键

	
	提供鼠、猴、兔等物种的专属参考值范围；检测前输入物种和年龄标签，检测完成后显示结果、正常值范围，异常结果则以颜色标示。
	关键

	
	计算机化系统要求

	
	系统软件必须为正版，不允许自行安装其它任何软件或者卸载测序软件。
	关键

	
	操作系统必须正版，若操作系统为Windows，必须为专业版本以上版本，初始设置要求全面开启系统事件日志功能。
	关键

	
	系统时间应为北京时区，与标准北京时间流速误差不大于5s/24h，系统应有权限功能防止系统时间被更改。
	关键

	
	仪器控制软件包含3级用户类型，分层权限管理及密码管理功能，根据不同用户分层实现不同层次的管理和应用。
	关键

	
	关键设置、电子记录备份恢复、时间设置应为管理员权限。
	关键

	
	有密码权限保护，防止他人登录修改设置信息，窃取信息。
	关键

	
	用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其它符号显示）。
	关键

	
	系统具备审计追踪功能，可以记录系统和安全事件，比如登录登出、密码更改、权限管理、方法参数更改、关键系统设置、记录备份删除等，以及相应操作人员、日期时间、操作原因等。
	关键

	
	屏幕显示的结果与存储的电子记录一致。电子版记录可自动存储为不可修改的格式，可以查询、输出、备份恢复和打印，不能修改。打印的报告，数据不变，保持一致。
	关键

	
	使用者不能修改检测结果。
	关键

	
	实验结果支持网络数据传输，也可以通过USB连接接口导出。
	关键

	
	电子记录备份恢复功能正常，备份的电子记录应完整，与原始电子记录应一致。
	关键


安全要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	 密封连锁及压力保护

	
	设备运行时，进/出样的舱门自动锁死。
	关键

	
	电气保护
	

	
	血细胞分析仪应具有良好的接地。
	关键


文件要求

	编号
	需求
	关键程度

	
	在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。
	关键

	
	在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。
	关键

	
	在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌等。
	关键

	
	设备厂家文件：出厂测试合格证、报关单，不晚于IQ开始前。
	关键

	
	在设备开箱验收前提供设备操作手册，语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务。
	关键

	
	调试文件：调试计划（说明书、调试清单、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等，不晚于IQ开始前。
	关键

	
	满足法规及我公司要求的文件：

满足GMP、GAMP5等相关法规的评估文件；

安装确认及文件（IQ）；

运行确认及文件（OQ）；

性能确认及文件（PQ）；

若设备仪器为进口设备，则需要提供中英文版本验证文件。
	关键

	
	在设备开箱验收时提供设备配置清单。
	关键

	
	在设备开箱验收时提供设备及其主要零部件使用寿命清单。
	关键

	
	在设备开箱验收时提供现场验收测试（SAT）。
	关键

	
	文件具体要求：

系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；
标书中明确系统所有组件的品牌、型号，并且注册每一个组件的保修期；

设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。
	关键


服务要求
	编号
	需求
	关键程度

	
	 培训要求

	
	设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。
	关键

	
	生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。
	关键

	
	设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。
	关键

	
	运输要求

	
	设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。
	关键

	
	验证要求

	
	各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
	关键

	
	验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。
	关键

	
	验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。
	关键

	
	验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
	关键

	
	验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。
	关键

	
	售后服务及备件要求

	
	设备保质期从设备安装调试成功开始计算。
	关键

	
	设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。
	关键

	
	售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。
	关键

	
	免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。
	关键

	
	厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。
	关键

	
	验收要求

	
	货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。
	关键

	
	供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。
	关键

	
	确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。
	关键


附件

不适用。

